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Durabilidad y rendimiento

e Ensamble robusto de cuchillas con tolerancia precisa.

e Calidad de triturado excepcional, produciendo mayor

cantidad de material reutilizable.

e Mas de 65 anos de alto desempeno demostrado en
reduccion de tamano.




Soluciones de granulacion personalizadas
para tus necesidades especificas

Serie FX a Lado de Maquina de Sterling

Descubra una variedad de granuladores durables y de alto rendimiento apropiados para
cualquier aplicacion. La familia de productos de la serie FX les da a los usuarios un trio de
opciones dinamicas basadas en los requerimientos de rendimiento y tamano de partes del
cliente. Estos modelos procesan una variedad de materiales, incluyendo botellas moldeadas
por soplado, conectores eléctricos, piezas de coladas y perfiles extruidos. Los Granuladores
FX a Lado de Maquina ofrecen un acceso de mantenimiento superior, flexibilidad de
aplicacion y seguridad mejorada sin sacrificar la durabilidad o el rendimiento.

Series FX1600

Soporte Posventa Lider en la Industria Disponible

Soporte Técnico y Servicio En-Sitio
Capacitacion El servicio y el soporte estan
Sterling proporciona un disponibles para proporcionar
soporte técnico experto y mantenimiento regular y
capacitacién, permitiendo servicio de emergencia en sus
que los clientes aprovechen instalaciones.

al maximo su entorno de

produccion.

Series FX1000

Soporte de Partes

Miles de partes disponibles y
listas para envio el mismo dia
incluyendo piezas de desgaste
especifico. Nuestro personal de
servicio al cliente esta listo para
sistir, asegurando que usted
obtiene la parte que necesita y
cuando lo necesita.

Series FX700

Reparacion de Producto y
Remanufacturado

Extienda la vida de su inversion
a traveés de la reparacion de
fabrica y la remanufactura,
dejando su equipo en una
condicion de casi nuevo.

www.sterlco.com




SERIE FX

iquina han hecho que esta maquina sea
olva y contenedores de descarga se
hndar en las series FX1000 y FX1600.

La Deteccion de Velocidad Cero del Rotor
Proporciona Una Seguridad Redundante
» Dos conjuntos de contactos enclavados redundantes aseguran

que haya un respaldo de seguridad para una maxima confiabilidad.

» Proteccion de cortocircuito.
» Cumple los estandares del ISO-12100.
» Circuito de seguridad de categoria 3. opcionat en serie Fx700

3 | www.sterlco.com

No es necesario

apagar la maquina para
observar dentro
Capacidad de observar qué
tan llena esta la camara de
corte y verificar un flujo
consistente del material.




Acceso Superio
Serie FX700

La serie FX700 de Sterling permite u
rotor esta abierto a lo ancho permitig
Un sello de descarga mejorado mini
mas grande a la descarga ofrece mas
en la tolva ofrecen la oportunidad de
capacidad de ver qué tan llena esta (g
sin tener que apagar la maquina.

*Mostrado con ventana opcional dd

www.sterlco.com
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SERIE FX

rniMmiento

No es necesario
apagar la maquina
para observar dentro
Se puede visualizar
qué tan llena esta

la camara de corte

y verificar el flujo
consistente de
material.

Disefio de aspirado flexible del contenedor
Permite flexibilidad en la direccion de descarga.
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Serie FX1600
a Lado de Maq

Actuador lineal
eléctrico

Operacion suave que
permite un acceso
facil a la cuchilla fija
y a la limpieza.

Diseio de
atenuador de
sonido

La insonorizacion
de la maquina
completa permite
una maxima
supresion de sonido.

| www.sterlco.com
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SERIE FX

Variedad de opciones para crear una maquina
configurada para cumplir con sus necesidades

Determine la mejor geometria de camara para su aplicacion:

Tangencial

e Permite procesar partes mas grandes a traves de una maquina
mas pequena

» Rotor de tres cuchillas complementan la geometria tangencial
para la ingestion de partes grandes

e También disponible en configuraciones 5 cuchillas
(solo serie FX1600)

Ejemplos: Contenedores y botellas moldeadas por soplado,
pequenas cajas, accesorios de plomeria de PVC, latas de
combustible.

Offset
» Para partes con paredes mas gruesas y perfiles largos de extrusion

Ejemplos: Conectores eléctricos, piezas de colada, perfil de
contorno, laminas extruidas, partes de automoviles, tuberias,
rollos de pelicula y ldminas.

* Las imagenes representan una instalacion tipica, otras configuraciones estan disponibles basadas en sus necesidades especificas.
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Configuraciones de sistema que se ofrecen

Acuda a los expertos en reduccion de tamano para los sistemas que complementan

tu aplicacion
Configure su sistema con una variedad de opciones personalizables tales como tipo de

alimentacion incluyendo multiples estilos de tolvas, y opciones de descarga como descarga

manual, por succionador o por vacio.

Alimentacion lateral

rectangular Tolva Superior Inclinada

Ventana de Canal lateral

visualizacion

Serie FX1600 con rodillos
dobles de alimentacion

Vista explosionada de las
opciones de tolva de alimentacion flexible

Serie FX1600 con alimentacion
de transportador a granulador y
soplador montado en piso
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SERIE FX

Robusto, Durable y
Rendimiento sin lgual

Construido con una reputacion de 75 aflos

en liderazgo en reduccion de tamano, los
granuladores y trituradores Sterling han
demostrado ser robustos, confiables, y seguros.
Sterling lidera el camino con la linea mas

amplia de granuladores y trituradores para
cumplir con las necesidades demandantes

de las industrias de plastico y reciclaje. Ya sea
que la aplicacion necesite equipo de uso rudo,
central, termoformado, o granuladores junto a
la maquina, nuestros clientes confian en Sterling
para cumplir con sus requerimientos y producir
el remolido de la mas alta calidad en la industria.

Su proveedor de cuchillas y mallas

Las cuchillas y mallas son fabricadas del acero de mas alta calidad y tratado termicamente
para resistir el desgaste y maximizar la longevidad. Contamos con miles de cuchillas,
mallas y otras partes, listas para ser enviadas en cualquier momento. Nuestro equipo
posventa entrega soluciones para sus aplicaciones exactas.
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Especificaciones y caracteristicas

Caracteristicas estandar

e Cuchillas de rotor de angulo inclinado » Construccion de base y tolva de pared doble
« 3 cuchillas de rotor abierto » Gabinete de control NEMA 12 para 230 o 460 voltios
« 2 cuchillas fijas * Geometria de camara tangencial (Serie 10 y 16)

« 1 pieza de malla reversible, eleccion de 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 0 5/8

Serie FX700

Altura de Diametro del Velocidad Dimensiones
famara g Sarte Hoter B del Rotor | (Ancho x Largo x Altura) “

6.5" x 8" 100 Ibs/hr 23.6" x 25.9” x 52.6" 540 Ibs
(165 mm x 203 mm) (45 kg/hr) (600 mm x 658 mm x 1336 mm) (245 kg)
52.6"
6.5" x 12" 150 lbs/hr 5hp 6.3" 27.2" x 25.9" x 52.6" 590 lbs
2 (165mmx305mm) (68 kg/hr) (3.7 kw) “Tiiﬁfm‘) (160 mm) 2801PM (691 mm x 658 mm x 1336 mm) (268 kg)
716 6.5" x 16" 200 Ibs/hr 31.2" x 25.9" x 52.6" 650 Ibs
(165 mm x 406 mm) (91 kg/hr) (792 mm x 658 mm x 1336 mm) (295 kg)
Caracteristicas opcionales
» Camara de corte resistente a la abrasion (716) e Cumple con normativa CE o voltaje personalizado disponible
» Descarga por vacio « Tolva superior con ventana

» Medidor de amperios digital con punto de ajuste doble

Serie FX1000

.. Motor Altura de Diametro del Velocidad Dimensiones
femas e R Estandard del Rotor | __(Ancho x Largo x Altura) “

1012 10" x 12" 450 Ibs/hr 50.4" 30.1" x 49.0” x 70.1” 1,750 Ibs

(254 mm x 305 mm) (204 kg/hr) (1280 mm) ” (765 mm x 1245 mm x 1781 mm) (794 kg)
5hp 10
37K Top feed 2 440 rpm
1018 10" x 18" 550 Ibs/hr (3-7kw) or Conveyor (224 mm) 36.1” x 49.0" x 70.1" 1,940 Ibs
(254 mm x 457 mm) (250 kg/hr) feed hopper (917 mm x 1245 mm x 1781 mm) (880 kg)
Caracteristicas opcionales
» Camara de corte disefio Offset » Medidor de amperios digital con punto de ajuste doble
» Camara de corte resistente a la abrasion (1018) » Cumple con normativa CE o voltaje personalizado disponible
 Tolva de alimentacion de tansportador, con ventana » Soplador montado en la maquina, descargas por vacio o
* Bandeja de alimentacion ajustable, tolva de alimentacion succionador

lateral, rodillos de alimentacidn o tolvas
personalizables disponibles

Serie FX1600

. Motor Altura de Diametro del Velocidad Dimensiones
(Ancho x Largo x Altura) “

1620 16" x 20 900 Ibs/hr 20 hp 52.5" x 67.8" x 83.5" 3,300 Ibs
(406 mm x 508 mm) (408 kg/hr) (15 kw) 59.4" (1334 mm x 1722 mm x 2120 mm) (1497 kg)
1628 16" x 28" 1,500 Ibs/hr 20 hp (1509 mm) 16.5" 450 rpm 60.5" x 67.8” x 83.5” 3,900 Ibs
(406 mm x 711 mm) (680 kg/hr) (15 kW) Conveyor (419 mm) (1537 mm x 1722 mm x 2120 mm) =~ (1769 kg)
1640 16" x 40" 1,800 Ibs/hr 30 hp feed 72.5" X 67.8" x 83.5 4,500 Ibs
(406 mm x 1021 mm) (816 kg/hr) (22 kw) (1842 mm x 1722 mm x 2120 mm) = (2041 kg)
Caracteristicas opcionales
» Camara de disefio Offset » Bandeja de alimentacion ajustable, tolva de alimentacion lateral
» Camara de corte resistente a la abrasion o alimentacion de lamina
» Actuador eléctrico de alta capacidad » Medidor de amperios digital con punto de ajuste doble
» Rotor inclinado de 5 cuchillas (1620 y 1628) » Cumple con normativa CE o voltaje personalizado disponible
» Rotor de corte gemelo de 5 cuchillas (1640) » Soplador montado en la maquina, descargas por vacio o
» Tolva de alimentacion de transportador con ventana succionador
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sterlco.com @ STERLING

Cuente con Sterling para brindarle todas las tecnologias que necesita para aumentar el tiempo de
actividad, el ahorro de energia, el rendimiento en su operacion y el incremento de su rentabilidad.
Consulte a nuestro equipo de soporte técnico para evaluar sus cargas esperadas del sistema y las
caracteristicas de carga, energia y asuntos relacionados con el clima, asi como la incorporacién de
nuevos equipos con equipamiento de la industria de plasticos que ya tenga.

Sterling ha sido un innovador en la industria por mas de 100 afios. Las unidades de control de temperatura
del molde continuan llamdandose STERLCOS porque cuando traes un producto tan importante al mercado,
el nombre se mantiene. Sterling tiene y sostiene una reputacién de calidad y confiabilidad sin igual. Como
lider de la industria, Sterling ofrece la mas extensa linea de calentamiento y enfriamiento de procesos TCU's,
enfriadores y sistemas de enfriamiento. Sterling suministra soluciones innovadoras para una amplia gama de
industrias de procesos, y se ha convertido en lider en equipos de mezcla, secado, transporte y reduccion de
tamano.

Sterling tiene una red de servicio en todo Estados Unidos y en varios lugares internacionales clave.
Estamos enfocados en tener las personas y productos adecuados en los lugares adecuados para
mantener a nuestros clientes funcionando de manera eficiente. Si necesita servicio en el sitio,
servicio técnico y capacitacion. Soporte de piezas o incluso reparacion y restauracion de productos,
lo tenemos cubierto. P6ngase en contacto con nuestro equipo hoy para todas sus necesidades

de posventa al 262-641-8600 o service@acscorporate.com.

El Grupo ACS disefia, fabrica, comercializa y respalda una de las lineas mas completas de productos
auxiliares para la industria de procesamiento de plasticos. A lo largo de los afios, ACS GROUP ha crecido
tanto organicamente a través de la innovacion técnica como a través de la adquisicion. ACS GROUP
ofrece una linea de productos expansiva que incluye equipos de reduccién de tamano (molinos y
trituradores), equipos de transporte de materiales, dispositivos de medicién y mezcla, intercambiadores
de calor (unidades de control de temperatura del molde y enfriadores), sistemas de secado y prensas
hidraulicas.

ACS Group | 2900 South 160t Street, New Berlin, Wl 53151
1.262.641.8600 info@Qacscorporate.com acscorporate.com

ACS
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Rev 09.13.2022



