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Opciones de Refrigerante

Unidades Flexibles y Versátiles

La alarma audible / visual ahora está incluida como estándar. Amplia 

gama de tamaños de 5 a 60 toneladas para adaptar a su necesidad.

El diseño del marco y los paneles permite un acceso más fácil para el 

mantenimiento, con altura reducida en los modelos mas grandes, 

para un transporte mas conveniente.

Diseño Mejorado
Rediseñado pensando en el cliente. 

Cumplen con la legislación vigente.

Muchas maneras de personalizar su aplicación.

Controles Avanzados
Facilidad de uso y monitoreo del proceso para el operador. 

R-410A 	 Tradicional 

R-454B	 Bajo GWP (Potencial de Calentamiento Global)

Pantalla táctil a color desarrollada con controles propios. Múltiples 

opciones de comunicación disponibles para la conectividad.



El diseño del marco y los paneles permite un acceso más fácil para el 

mantenimiento, con altura reducida en los modelos mas grandes, 

para un transporte mas conveniente.

Cumplen con la legislación vigente.

Muchas maneras de personalizar su aplicación.

Facilidad de uso y monitoreo del proceso para el operador. 
Soporte Líder en la Industria Disponible
Proveedor de Sistemas Completos 
Sterling puede proporcionar la configuración completa del 
sistema, que incluye: tanques de bombeo, condensadores 
remotos, chillers, torres de enfriamiento, enfriadores de 
invierno, intercambiadores de calor, equipos de filtración y 
unidades de control de temperatura. 
Soporte Técnico y Capacitación 
Sterling brinda soporte técnico experto y capacitación, lo que 
permite a los clientes aprovechar al máximo su entorno de 
producción.
Servicio en el Sitio 
El servicio y soporte están disponibles para proporcionar 
mantenimiento regular y servicio de emergencia en sus 
instalaciones.
Soporte de Piezas 
Miles de piezas disponibles, listas para ser enviadas el 
mismo día, incluidas piezas de desgaste específicas. Los 
representantes de servicio al cliente están listos para ayudar, 
asegurando que obtenga la pieza que necesita, cuando la 
necesita.

Opciones de Refrigerantes 
	 R-410A	 Tradicional

	 R-454B	 Bajo GWP 

El valor del Potencial de Calentamiento Global (GWP) de R-454B es 466, 

casi una reducción del 80% del valor de GWP de R-410A, que es 2,088.

Plásticos

•	Moldeo por inyección 	  

•	Moldeo por soplado 

•	Extrusión 

•	Termoformado 

• Compuestos

 

No Plásticos 

•	Alimentos y Bebidas 

•	Farmacéutica y Médica

•	Química	  

•	Caucho / Neumáticos 

•	Metal y Fundición a Presión

• Impresión y Conversión

Los Chillers Compactos GPL incluyen todos 

los componentes principales del sistema de 

enfriamiento en un paquete versátil y compacto 

con un rango de temperatura del fluido de 

proceso de 20°F a 80°F (-6.7°C a 26.7°C). 

 

Disponibles en modelos de 5 a 60 toneladas, 

los productos GPL ofrecen diseños enfriados 

por aire y enfriados por agua para satisfacer las 

necesidades de varios procesos de fabricación. 

La amplia gama de opciones disponibles 

permite a cada instalación adaptar una solución 

para satisfacer las necesidades únicas de su 

operación particular.

Enfriamiento de Proceso Estable en un 
Diseño Compacto y Portátil

Aplicaciones
Los chillers compactos se pueden utilizar en cualquier aplicación que 

necesite un suministro constande de fluido frio para el proceso. Las 

aplicaciones típicas incluyen, pero no se limitan a, las siguientes:
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Selecciones de Bomba
Cada GPL está equipado con una bomba de proceso ODP de alto 

flujo que cumple con muchas de las aplicaciones en el mercado 

actual. Sin embargo, algunas aplicaciones requieren flujo o 

presión adicional según el sistema de las instalaciones existentes. 

Seleccione entre una amplia variedad de bombas de alto flujo 

ODP o TEFC en varios valores de caballos de fuerza para satisfacer 

sus necesidades específicas de aplicación.

Paquete de Sensores
Seleccione el Paquete de Sensores opcional para recopilar 

información adicional sobre el rendimiento de su enfriador 

GPL. Este paquete monitorea la temperatura de entrada del 

condensador, la temperatura de succión de la refrigeración y la 

temperatura del líquido refrigerante. Esto permite que la unidad 

muestre los valores de sobrecalentamiento y subenfriamiento 

para maximizar el rendimiento de la unidad y simplificar cualquier 

diagnóstico requerido.

Filtro de Derivación del Fluido de Proceso 
Los sistemas con una mayor cantidad de partículas en el fluido 

pueden causar problemas de rendimiento dentro del equipo 

enfriador. Instale un filtro opcional de cartucho de derivación de 

fluido de proceso de 50 micrones, con un medidor de flujo de 

monitoreo, para maximizar el tiempo de actividad y el rendimiento 

del chiller.

Ventiladores de Alta Presión 
Los chillers compactos enfriados por aire expulsan el calor a través 

de ventiladores montados en la parte superior de la unidad. En 

lugar de expulsar el calor en sus instalaciones, se pueden instalar 

ventiladores de alta presión para conectarse a un sistema de ductos y 

expulsar el calor al exterior.

Válvula de By-Pass del Fluido de Proceso 

Incluya una válvula by-pass externa con ajuste manual, para el fluido 

al proceso para mantener el rendimiento del chiller durante períodos 

de baja demanda del proceso. Parte del fluido del chiller puede ser 

direccionado al retorno para diluir el regreso caliente del proceso o 

para mantener al chiller en operacion cuando la carga es disminuida.

Comunicaciones
Los robustos controles dentro del GPL también son capaces de 

ofrecer múltiples opciones de comunicación según las necesidades 

de sus instalaciones. Su chiller GPL se puede configurar para BACNet 

IP, BACNet RS485, Modbus RS485, Ethernet / IP (A-B) o Profibus DP. 

Reposición Automática de Agua 

Una válvula opcional de reposición automática de agua está 

disponible para mantener los niveles de agua dentro del depósito de 

fluido. Esta opción se selecciona cuando se utiliza agua pura en 
el proceso o si se proporciona un sistema de reposición de 
glicol suministrado por el cliente.

Los Chillers Compactos de la Serie GPL son extremadamente versátiles e incluyen mu-
chas opciones.

Adapte el Chiller GPL a su Instalación

Nuestro experimentado personal técnico de ventas puede asistirlo en la selección de una multitud 

de configuraciones específicas para la aplicación, diseñadas para satisfacer su aplicación única.

Características Estándar 

Incluidas:

•  Alarma Audible / Visual

•  Modbus TCP / IP

Características 

Opcionales Disponibles:

•  Panel Listado cULus

•  Voltages 230, 400, 575
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GPL05A 
GPL07A

GPL10A 
GPL15A

GPL20A 
GPL25A 
GPL30A

GPL60A
GPL40A 
GPL50A

Gama Sólida para Satisfacer Sus Necesidades Únicas
Los Chillers Compactos de la Serie GPL están disponibles como unidades enfriadas por 
agua o enfriadas por aire.
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Integrado en cada enfriador de la Serie GPL hay un controlador de microprocesador avanzado con una 
pantalla táctil a color. El GPL monitorea el rendimiento a través del punto de ajuste, parámetros clave y 
múltiples pantallas de estado del sistema.

Controles Avanzados
Los controles intuitivos simplifican el funcionamiento al mismo tiempo que maximizan la eficiencia de la unidad. 

Características de Seguridad Incluidas de Forma Estándar

•  Alarma con una falla audible de 103 db y luz roja.  
   Esta alarma se activa por condiciones que incluyen:: 
	 • Temperatura alta y baja del agua
	 • Flujo de agua bajo
	 • Presión alta y baja del refrigerante 

•  Contacto seco para integración con la alarma del cliente

•  Detector de fugas de refrigerante para unidades que 
   utilizan R-454B

El controlador mantiene un historial de alarmas con registro de hora y fecha. También hay múltiples fallas 
incorporadas en el controlador, que incluyen: sin flujo, nivel del tanque, temperatura, succión, descarga, 
compresor y sobrecarga del ventilador, variador de frecuencia o bomba.
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Specifications and Capacities
GPL (Air-Cooled Circuits, 60 hz)

Modelo

Cap. de 
Enfriamiento 
Neto410A1

60 hz
Tons

Cap. de 
Enfriamiento 

Neto454B1

60 hz
Tons

Bomba 
Estandar

HP

Potenica2 Dimensions in Inches

FLA Altura Ancho Profundidad
Peso de 
Envio3 

Lbs

GPL05A 5.0 4.7 1.5 12.1 77 43 43 550
GPL07A 7.3 7.0 2 18.6 77 43 43 725
GPL10A 10.1 9.7 2 22.4 87 47 54 775
GPL15A 14.6 14.1 3 30.6 87 47 54 975
GPL20A 20.8 20.0 5 48.0 87 47 94 1700
GPL25A 26.2 25.4 5 52.7 87 47 94 1775
GPL30A 29.6 28.5 5 59.1 87 47 94 2000
GPL40A 41.2 39.1 5 76.1 84 47 135 2650
GPL50A 47.9 46.0 5 88.9 84 47 135 2900
GPL60A 61.7 59.0 5 113.1 88 50 175 3350

1.) Capacidad de enfriamiento neta Disponible @50F LWT y 95°F temperatura ambiente del aire, con bomba estandar (60 hz)
2.) Amperaje a plena carga (FLA) @460/3/60 con bomba estandar
3.) Peso de envio estimado, el peso real se determinara al momento del embalaje

GPL (Water-Cooled Circuits, 60 hz)

Modelo

Cap. de 
Enfriamiento 
Neto410A1

60 hz
Tons

Cap. de 
Enfriamiento 

Neto454B1

60 hz
Tons

Bomba 
Estandar

HP

Potenica2 Dimensions in Inches

FLA Altura Ancho Profundi-
dad

Peso de 
Envio3 

Lbs

GPL05W 5.5 5.1 1.5 11.0 74 43 43 550
GPL07W 8.2 7.8 2 16.5 74 43 43 725
GPL10W 11.1 10.5 2 20.3 85 47 54 775
GPL15W 16.5 15.4 3 27.2 85 47 54 975
GPL20W 22.0 20.8 5 41.2 86 47 95 1725
GPL25W 28.7 27.2 5 45.9 86 47 95 1875
GPL30W 33.2 31.1 5 52.3 86 47 95 2125
GPL40W 45.0 41.7 5 65.9 83 47 135 2400
GPL50W 54.1 50.7 5 78.7 83 47 135 2475
GPL60W 69.8 64.8 5 99.5 83 47 135 2625

1.) Capacidad de enfriamiento neta disponible @50F LWT y 85°F temperatura de agua a la entrada del condensador, con bomba estandad (60 hz)
2.) Amperaje a plena carga (FLA) @460/3/60 con bomba estandar
3.) Peso de envio estimado, el peso real se determinara al momento del embalaje
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Cuente con Sterling para brindarle todas las tecnologías que necesita para aumentar el tiempo de 

actividad, el ahorro de energia, el rendimiento en su operación y el incremento de su rentabilidad. 

Consulte a nuestro equipo de soporte técnico para evaluar sus cargas esperadas del sistema y las 

características de carga, energía y asuntos relacionados con el clima, así como la incorporación de 

nuevos equipos con equipamiento de la industria de plasticos que ya tenga.

Obtenga Mas De Su Planta De Produccion

El Grupo ACS diseña, fabrica, comercializa y respalda una de las líneas más completas de productos 

auxiliares para la industria de procesamiento de plásticos. A lo largo de los años, ACS GROUP ha crecido 

tanto orgánicamente a través de la innovación técnica como a través de la adquisición. ACS GROUP 

ofrece una línea de productos expansiva que incluye equipos de reducción de tamaño (molinos y 

trituradores), equipos de transporte de materiales, dispositivos de medición y mezcla, intercambiadores 

de calor (unidades de control de temperatura del molde y enfriadores), sistemas de secado y prensas 

hidráulicas.

Acerca De ACS Group

Sterling tiene una red de servicio en todo Estados Unidos y en varios lugares internacionales clave.  

Estamos enfocados en tener las personas y productos adecuados en los lugares adecuados para  

mantener a nuestros clientes funcionando de manera eficiente. Si necesita servicio en el sitio, 

servicio técnico y capacitación. Soporte de piezas o incluso reparación y restauración de productos,  

lo tenemos cubierto. Póngase en contacto con nuestro equipo hoy para todas sus necesidades  

de posventa al 262-641-8600 o service@acscorporate.com.

Servicio De Postventa Y Soporte

Sterling ha sido un innovador en la industria por más de 100 años. Las unidades de control de  temperatura 

del molde continúan llamándose STERLCOS porque cuando traes un producto tan importante al mercado, 

el nombre se mantiene. Sterling tiene y sostiene una reputación de calidad y confiabilidad sin igual. Como 

líder de la industria, Sterling ofrece la más extensa línea de calentamiento y enfriamiento de procesos TCU’s, 

enfriadores y sistemas de enfriamiento. Sterling suministra soluciones innovadoras para una amplia gama de 

industrias de procesos, y se ha convertido en líder en equipos de mezcla, secado, transporte y reducción de 

tamaño.

Historia De Sterling


